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HIT SPOT EASY 72 BL

PODSZAFKOWY

DATA : 12.04.2023

Specyfikacja techniczna

Klasa efektywnosci energetycznej: C
Roczne zuzycie energii: 77 kWh/rok
Klasa efektywnosci oswietlenia: A
Klasa efektywnosci przeptywu dynamicznego: C
Klasa efektywnosci absorpcji zanieczyszczen: E
Materiat okapu: STAL/SZKtO
Kolor okapu: CZARNY
Kolor komina: NIE DOTYCZY
Liczba silnikow: 1
Typ sterowania: SENSOROWE + PILOT
Efektywnos¢ na predkosci 1: 301 m3/h
Efektywnos¢ na predkosci 2: 487 m3/h
Efektywnos¢ na predkosci 3: 649 m3/h
Efektywnos¢ na predkosci 4:
Praca w uktadzie otwartym lub zamknietym: TAK
Efektywnos¢ w uktadzie otwartym przy 100%
Efektywno$¢ w uktadzie zamknietym do -30%
Poziom hatasu: 50/ 67 dB
Predkos¢ 1: 50 dB
Predkos¢ 2: 59 dB
Predkos¢ 3: 67 dB
Predkos¢ 4:
Rodzaj oswietlenia: LISTWA LED
Liczba Swiatet: 2
Moc o$wietlenia: 2x3W
Kolor $wiatta: NATURALNE BIA(E
Przetacznik Swiatta: TAK
Filtr weglowy: FCA 0001 ( AKCESORIA )
Waga urzgdzenia/kg: 8
Kod EAN: 5902479082141
Wymiary

"v’ Wymiary urzadzenia (sz x w x g) mm: 700x235x270

. Wysokos¢ urzadzenia z kominem Min/Maks mm:
Minimalna gtebokos¢ szafki/cm: 29,5
Min. wysokos¢ instalacji nad kuchenka gazowa/cm: 65
Min. wysoko$¢ instalacji nad kuchenka elektryczng/cm: 50
Srednica rury odprowadzajacej/cm: 150

Dodatkowe funkcje

TIMER TAK
Diagnostyka zuzycia filtra NIE
Filtr przeciw ttuszczowy do mycia w zmywarce. TAK
Pilot TAK
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